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Stadt Hainichen
Markt 1 · 09661 Hainichen

Planungsbüro:
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Königsbrücker Straße 57 · 01099 Dresden

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Solarpark/Agri-PV Berthelsdorf" 
der Stadt Hainichen, Gemarkung Berthelsdorf

Gestaltungsplan - Details
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Planungfassung - März 2026

Vorhabenträger:

Anumar GmbH
Haunwöhrer Straße 21 · 85051 Ingolstadt
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Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und damit urheberrechtlich geschützt.
Zeichnung und Inhalt dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden.

Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.
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- Maschendrahtzaun 4-zügig verspannt
- Maschendrahtgeflecht 50 x 50 x 3,1 x 1750 mm
- Zaunpfosten 60 mm
- Pfostenverstrebung 42mm
- Verzinkt und beschichtet RAL 6005 moosgrün
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- Maschendrahtzaun 4-zügig verspannt

- Maschendrahtgeflecht 50 x 50 x 3,1 x 1750 mm

- Zaunpfosten 60 mm

- Pfostenverstrebung 42mm

- Verzinkt und beschichtet RAL 6005 moosgrün
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